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  تركیب المبرد) ١- ٢(شكل                                                

یجب أن یكون سلاح المبرد عالي الصلادة للتمكن من خدش المعدن ولضمان عمر أطول للمبرد بینما سیلان المبرد 
  .لضمان ارتفاع متانتھ وعدم تعرضھ للكسر لایصلد 

  

 أنواع المبارد

  - :واھم انواع المبارد ھي، تختلف المبارد في الشكل وذالك لكي تتناسب مع الاشكال الھندسیة التي تبرد 

      یستخدم لتسویة الأسطح: مبرد مستوي  .١
    یستخدم للحصول علي فتحات مربعة: مبرد مربع   .٢
 .یستخدم للحصول علي فتحات دائریة: مبرد دائري   .٣
     یستخدم للحصول علي أشكال مثلثیة: مبرد مثلث . ٤
  .یستخدم للحصول علي أشكال مخروطیة: مبرد نصف دائري   .٥
  .    یستخدم للإزالة أجزاء كبیرة من الأسطح:مبرد خشن  .٦
  أجزاء صغیرة من سطح المعدنیستعمل لعملیات التنعیم لأزالة : مبرد ناعم  . ٧

  

 یبین اھم  اشكال المبارد المستعملة) ٢-٢(الشكل 
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المبѧѧرد النѧاعم تكѧون فیѧѧھ الأسѧنان كثیѧرة و متقاربѧѧة بینمѧا المبѧѧرد       الفѧرق بѧین المبѧѧرد النѧاعم و المبѧرد الخشѧѧن    إن 
وتعتمѧد خشѧونة المعѧدن ونعومتѧھ علѧي عѧدد أسѧنان المبѧرد فѧي          . خشن تكѧون فیѧھ الأسѧنان قلیلѧة و أكتѧر تباعѧداً       ال

 كمѧا ، ولكѧن تتѧرك سѧطحا خشѧنا     ، تستعمل المبارد الخشنة لإزالة الزوائد حیث یتم ذلك بسѧرعة   السنتمتر الواحد
إما المبارد الناعمة فتستعمل فѧي العملیѧات   ، وتستعمل عند برادة المعادن الطریة نظرا لبعد المسافة بین الأسنان 

وتوضع عادة مادة الطباشیر على السنان المبѧارد لتخفѧف مѧن    ، الدقیقة حیث ینبغي الحصول على سطوح ناعمة 
 . .عیممقدرة الأسنان على إزالة الزوائد من القطعة في مرحلة التن

 المبرد مزدوج القطع للمعادن الصلبة مثل الصلب والزھر 
  مبرد صغیر المقطع للأسطح الصغیرة وكبیر المقطع للأسطح الكبیرة 
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رض  )  . المنكنة ( لتفادي خدش الشغلة في بعض الاحیان توضع قطع من النحاس او الرصاص امام فكوك الملزمة  لغـ
ة     ھ ( تثبیت الشغلة اثناء البرادة تسـتخدم  الملزمـ تم           ) المنكنـ ة  ویـ وك الملزمـ ین فكـ تم وضـع الشـغلھ بـ ث یـ ة  حیـ الحدیدیـ

 .كل ادناهكما في الشضبط الشغلة بأحكام بواسطة ذراع المنكنھ 

 )المنكنھ( الملزمة )  ٥-٢(الشكل الشكل یبین كیفیة ضبط الشغلة على المنكنة                    
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  حركة المبرد) د

  یجب أن توحد حركة المبرد الناعم أثناء عملیة البرادة بحذر وبدقة   -١
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   العناية بالمبارد ٥-٢
 

عجѧѧز یѧѧؤدي الѧى  ، إن قصѧر العنایѧѧة بھѧا  لѧذا فѧѧ  إن عمѧر الحѧѧدود القاطعѧة لأسѧѧنان المبѧرد تكѧѧون قصѧیرة جѧѧدا     
یظھر ھذا التآكل للعین المجردة حیѧث یѧنعكس    عند تأكل قمم الأسنان فیھ و. المبرد عن القطع وتقل كفاءتھ 

كѧذلك یعجѧز المبѧرد عѧن القطѧع إن امѧتلأت       ،لامعѧة  المتأكلѧة الضوء على سطح وجھ المبرد فتظھر الأسѧنان  
وانمѧا  ، ولا ینشأ المبرد من سو الاستعمال فحسب ،الفراغات الواقعة بین أسنانھ بالرایش أو المواد الغریبة 

 ،للتأكسѧد نتیجѧة الإھمѧال فѧي الحفѧاظ علیѧھ       أو ، قد یرجع سبب التلف إلى تعرض قمم أسنان المبرد للكسѧر  
  . بارات الواجب مراعاتھا للمحافظة على جودة المبردةوفیما یلي بعض الاعت

  :العناية بالمبرد عند استعماله: أولا 

تستعمل المبادرة الجدیدة في تسویة سطوح المعادن الرخوة نسبیا السھلة القطع كالألمنیوم والنحاس . 1
  .حمر والأصفر والحدید والصلب اللینالا

السطوح العریضة الواسعة،والمبارد القدیمة في تشغیل السطوح تستعمل المبارد الجدیدة في تشغیل . 2
  .الضیقة

  يراعي عدم طرقه بالمطرقة و ك من المقبضيمسالمبرد  تثبيتعند  . 3

بھا المحشورة بین الأسنان باستعمال سلك ، یجب تنظیف المبارد من الرایش والمواد الغریبة العالقة . 4
 .رفیع من معدن لین أو قطع من الصفیح

 
  :عند تخزينهالعناية بالمبرد :ثانيا 

یجب إن لا تكدس المبارد في صنادیق أو أوعیھ من دون ترتیب حتى لا تتعرض أسنانھا إلى الدقیقة . 1
   . كما یجب حفظھا مغلقة ووضعا مرتبة برفق في أماكن مناسبة، إلى الكسر 

  .تخزین لفترات طویلة الزیت عند ال نیجب تنظیف المبرد فیل تخزینھ وتغطیتھ بطبقھ رقیقھ م. 2



       أستاذ أحمد رزاق: أعـــداد                                   )                 ١(عمليات التصنيع /  )  ٨( المرحلة الاولى                                           محاضرة   / قسم الميكانيك       
 

 
6 

  

  الشنكرة  ٦- ٢

والمقصود بها تحديد الاطوال ومراكز الثقوب  . هي عملية نقل الأبعاد من التصميم إلي سطح المشغولة
  .والزوايا على اسطح الكتل والالواح المعدنية للتمكن من تنفيذ الاعمال المطلوبة

   

  : أهميتها

  . المشغولةدقة الأبعاد في   - ١

  . معرفة الشكل النهائي للمشغولة - ٢

  . معرفة خامة تكفي لأجراء عملية إنتاجية - ٣
 

   : أنواع الشناكر
 یستخدم لقیاس استواء الاسطح : زھرة الاستواء المطرقة -١
  . و یستخدم لرسم الدوائر: فرجال اعتیادي  -٢
  . .معینیستخدم لنقل خطوط موازیة لمستوي : فرجال ذو جناح  -٣
  . یستخدم لقیاس الأبعاد الداخلیة: فرجال داخلي   -٤
  . ویستخدم لقیاس الأبعاد الخارجیة: فرجال خارجي   -٥
درجة و تستخدم  ٩٠إلي  ٦٠وھي أداة ذات نھایة مدببة و زوایا تتراوح مابین : محدد نقطة الارتكاز   -٦

  .الكھربائيلتحدید نقاط ارتكاز الفرجال الاعتیادي أو المثقاب  

  تستخدم لتحدید الشكل : شوكة العلامة  -٧

 .أبعاد ثابتة وھي طبعات تحتوي اشكال ذات : تنفیذ الشنكارة بطبعة  -٨

 

  

 

 

    

  

  

  

  

 

 الشوكة
 فرجال ذو جناح

 محدد نقاط الارتكاز

 تنفیذ علامة باستخدام الشوكة تنفیذ العلامة  بطبعة زھرة الاستواء
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